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一.注意事项：

1.产品储存环境要求如下：温度 10℃~50℃,20%~60%RH。

2.产品放在正常的仓库环境中可以保用一年。

3.安装过程中应尽量避免机械外力作用于传感器的任何部分并且

尽量避免震动。

4.传感器不能和清洁剂接触（比如：洗板水），不能用含有油气的

强风吹。

5.传感器不应该近距离接触挥发性的化学物品，特别是高浓度和长

时间接触会更危险，例如（乙）烯酮、丙酮、异丙酮、乙醇、甲苯等已

经被证明可以导致湿度读数偏移，大部分情况下是不可逆的。

6.对于传感器的安装操作应避免静电影响。

二.工作环境要求：

项目 符号 参数 单位

最大工作湿度 RH 0~100 %RH

最大工作温度 Ta -30~80 ℃

最大工作电压 Vmax 6 Vdc

最大消耗电流（采样

时）
Idd 1000 uA



2

三.湿度传感器：

项目 符号 参数 单位

湿度检测范围 RH 0~100 %RH

相对湿度精度 5 %RH

工作电压 Vcc 5±0.5 V

输出电压（55%RH） Vout 2.606 V

电流平均消耗 Idd 220 uA

长期漂移 ﹤0.25 %RH/yr

重复性 ±0.1 %RH

迟滞 at 25℃ ±0.8 %RH

非线性 0.1 %RH

湿度反应灵敏度 △mV/RH 32.4 mV/%RH

电容性负载 CL 5 nF

响应时间（τ63%) 8 s

四.湿度输出特性值：

湿度输出电压值（Ta=25℃ Vcc=5V）

%RH 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Output(V) 1.146 1.309 1.471 1.633 1.795 1.957 2.12 2.282 2.444

%RH 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95%

Output(V) 2.606 2.769 2.931 3.093 3.255 3.417 3.580 3.742 3.904
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相对湿度和输出电压的线性关系

SHT30RIRP湿度芯片 25℃精度误差

五.温度传感器：

项目 符号 参数 单位

零功率电阻值（25℃） R25 10±2% KΩ

使用温度范围 Tw -30~80 ℃

热时常数 τ 10 S
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RT分度表
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六.接线图：
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