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三.安全操作准则
请注意“警告标识 及警告字句”。警告表

示对使用者构成危险、对仪表或被测设备可能造
成损坏的情况或行动。
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0 30 75%R.H 30
40 70%R.H.  , 40 50
45%R.H.  

-20 oC +60 oC ( 75%R.H.) 
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1) ACV

2.000V 1mV 
20.00V 10mV 
200.0V 100mV

(1.2%+5)

600V 1V (1.5%+5)

600V rms 

10M // 100pF
AC

40Hz ~ 1kHz 

2) DCV

200.0mV 0.1mV (0.8%+3)
2.000V 1mV 
20.00V 10mV 
200.0V 100mV

(0.8%+1)

600V 1V (1%+3) 

600V rms 

10M
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-40 ~0 : ±(3%+9) 
0 ~400 : ±(1%+7) -40 ~

1000
1

400 ~1000 :
±(2%+10) 

-40 ~32 : ±(3%+10)
32 ~752 : ±(1%+8)-40 ~

1832
1

752 ~1832 :
±(2%+18) 

600Vp 
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1A(3%+30) 

(3%+12) 
4A 20.00A 0.01A

(2%+8) 
200.0A 0.1A
400A 1A

(1.5% + 5) 

50Hz~60
Hz

400A rms 
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序号 项目 内容

1

2

3

4

5

6

7

尺寸

材质

颜色

外观要求

装订方式

表面处理

其它

DWH
设 计 MODEL

 机型:
Part NO.
物料编号:CHK

审核

APPRO.
 批准

说明书菲林做货要求：

版本

/

REV.14

UT201/202 110401104582X

外尺寸:（280x286）±1mm.折叠成形尺寸:（70*143）±1mm

60g书写纸

黑色，双面印刷

印刷完整清晰,版面整洁.无分层.残损.毛边等缺陷.

280mm方向风琴折，286mm方向再中间对折，封面图在外面

邓文良




